
blindé

STRUCTURE BLINDÉE
Le châssis blindé rend ce distributeur 
automatique particulièrement adapté à 
une utilisation en extérieur. La grande 
vitrine stocke une grande quantité 
de produits, créant ainsi une vitrine 
attrayante.

ÉCRAN TACTILE 22 POUCES
Les clients pourront visualiser et 
choisir les produits directement 
depuis l’écran, avec la possibilité de 
lire la description du produit et ses 
ingrédients. De plus, chaque produit 
a la possibilité d’ajouter jusqu’à 4 
photos et une vidéo.

MODULE SATELLITE
Le Module Satellite est contrôlé par le 
distributeur principal, appelé Maître. 
Le module satellite est une machine 
Magex complète, mais sans la console 
de commande à écran tactile.
Une pièce entière peut être 
transformée en magasin automatique 
en combinant les distributeurs 
automatiques Master et leurs Modules 
Satellite.
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VISION 14 Module satellite (max. 4)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Compartiment de collecte renforcé
• Verre à base de gaz
• Console à ouverture indépendante
• Écran HD de 22 pouces
• Ordinateur industriel quadricœur
• Système d’exploitation installé sur un disque SSD 

de 32 Go
• Éclairage LED
• Configuration d’étagères à hauteur variable,
	 profondeur et nombre de sélections
• Verrous de console blindés
• Système de recherche de pannes d’autodiagnostic
• Electronique de commande multiple en standard
• Système de gestion des données et de visualisation 

statistique
•	Contrôle de température avec enregistrement

OPTIONNEL
• Lecteur de billets
• Lecteur de billets avec rendeur de monnaie
• Lecteur de pièces avec rendeur de monnaie en tube
• Lecteur de pièces avec changement multihopper
• Couverture extérieure
• Gestion des données GSM
• Groupe réfrigération
• Système de contrôle du poids variable
• Insertion d’articles par code-barres
• Lecteur de carte de crédit/ATM
• Personnalisation graphique
• Système de carte de fidélité RFID
• Lecteur contrôle d’âgé
• Porte de protection en Lexan

VISION 14
longueur 1841 mm
hauteur

(avec réfrigérateur)
1989 mm

(2289 mm) 
profondeur  985 mm 

zone de collecte 940 x 210  mm
nombre maximum 

d’étagères 8

allées par étagère 14

alimentation en tension  230V/50Hz 
110V/60Hz 

consommation 700W
poids 575 Kg

 vitrine de produits   écran tactile     zone de collecte

 
 

 
 
 

 

ascenseur interne
1010 x 224 mm
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